Arrosage par suintement
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IRRIGATION LOCALISÉE PAR SUINTEMENT

L’arrosage par suintement est un système d’irrigation localisé qui distribue l’eau de manière continue au moyen d’un tube poreux qui transpire sur toute sa longueur et toute sa circonférence.

L’eau suinte au travers de petits pores de la paroi du tube et produit une bande d’humidité large, continue et uniforme sur toute la longueur des lignes d’arrosage.

Sur le marché, il existe différents types de tubes poreux : le caoutchouc, le polyéthylène et le textile (tissu avec du polyester, imprégné d’une résine poreuse).

Le système le plus répandu est le tube textile PORITEX.
Avec l’arrosage par suintement, on obtient une grande uniformité d’arrosage sous les différentes pressions de travail.
Grâce à cette uniformité, l’eau d’arrosage est utilisée de manière efficiente et permet un plus grand rendement des cultures.

Dans le système poreux qui est le sol, le tube poreux forme un système capillaire continu avec le sol qui l’entoure, tout l’ensemble étant soumis aux lois hydrauliques qui régissent l’état et le mouvement de l’eau dans le sol. Alors, fournir de l’eau au tube poreux équivaux à fournir de l’eau à tout le système sol-tube poreux.
L’arrosage par suintement est plus efficace lorsque les tubes poreux sont enterrés car l’effet de localisation de l’arrosage apporte l’eau et les substances nutritives directement au système radiculaire des plantes cultivées.
Lorsqu’il est installé en surface, il est préférable de recouvrir de terre le tube poreux afin d’établir une plus grande interaction du tube avec la porosité du sol.

Dans un sol plus ou moins sec, l’eau émise au travers du tube poreux est soumise à la succion et à la force hydraulique négative du sol et est distribuée dans le sol par l’action des forces de dispersion (capillarité)  et de gravité.

En conséquence, le front humide se déplace dans toutes les directions à partir du tube, aussi bien latéralement que en hauteur.

L’absorption de l’eau par les plantes diminue l’eau contenue dans le sol, ce qui a pour effet d’augmenter le débit émis par le tube et de maintenir le taux d’humidité nécessaire aux cultures.

Cette régulation automatique du débit de l’eau permet un arrosage réglé directement par le système sol-plante lui-même qui établi la demande d’eau au tube poreux en fonction des besoins des plantes et sans qu’il se produise des pertes d’eau en dessous de la zone radiculaire.
De plus, l’eau évapotranspirée est continuellement restituée par le tube poreux et conserve une humidité parfaite dans la zone occupée par les racines des plantes.  D’où, un développement idéal des cultures et de très hauts rendements.

Le débit d’eau suinté par le tube poreux dépend de la pression d’arrosage, du taux d’humidité du sol et de la succion de celui-ci (qui elle-même dépend de la structure du sol : proportion de sable, limon et argile)

Pour un même rendement, lorsque le tube poreux est disposé couvert en surface ou enterré, la quantité d’eau utilisée est nettement inférieure aux autres systèmes d’arrosage localisés.

En effet, le mouvement ascendant de l’eau est lent et la couche de terre sèche qui se forme en surface agit comme une barrière efficace contre la transmission de la chaleur et la sortie de vapeur d’eau.

Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l’arrosage par suintement présente des avantages évidents et importants par rapport aux autres systèmes d’arrosage localisés : 

1. Economie d’eau.
2. Conditions idéales pour la croissance et la production des plantes (bonne humidité)
3. Grande uniformité de la distribution de l’eau et très grande efficacité pour les cultures à grande échelle.

En outre :

4. Peut être utilisé en champ ouvert ou en cultures protégées (serres), sur des terrains horizontaux ou pentus, sous tous les climats et pour toutes les cultures.
5. Dans les parcs et jardins publics, l’arrosage enterré ne nuit pas à l’aspect esthétique de l’endroit et est protégé contre les actes de vandalisme puisqu’il est invisible.
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